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A. PRUVODNI ZPRAVA
Al. IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.a UDAJE O VODNIM DiLE

Nazev vodniho dila:

Kanalizace mésta Luhadovice

Misto vodniho dila:

Mésto Luhacovice

Kraj: Zlinsky
Okres: Zlin

Ugel stavby: Kanalizace
Vodopréavni Urfad: Zlin

Obec s rozsifenou plisobnosti: | Luhacovice

Investor:

Mésto Luhadovice

Vlastnik vodniho dila:

Mésto Luhacovice

A.1.b IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEDNAVATELE

Objednatel: Mésto Luhacovice

Adresa Namésti 28. fijna 543, 763 26 Luhatovice
IC: 00284165

DIC: CzZ00284165

Kontaktni osoba:

Ing. Magdalena Blahova, vedouci odboru spravy majetku, tel: +420 702 221 826,
email: blahova@Iuhacovice.eu

A.1.c IDENTIFIKACNi UDAJE O ZPRACOVATELI PASPORTU

Zhotovitel: MDPGEQ, s.r.o.

Adresa Masarykova 202, 76326 Luhagovice
IC: 25588303

DIC: CZ25588303

A2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

Mésto Luhadovice

Projekt rekonstrukce kanalizace v mistni ¢asti Kladna Zilin

Mésto Luhadovice

RozloZeni kanalizaéni sité mésta LuhaCovice (Moravska Vodarenska)

A.2.a VYCET PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Terénni prizkum:

Byl proveden terénni prizkum pfedmétné lokality inspekéni kamerou a pofizena
fotodokumentace a videozaznamy

Geodetické udaje:

Prvky kanalizace byly geodeticky zaméfeny v 8/2021-v soufadnicovém systému S-
JTSK a vySkovém systému BpV. Naméfena data byla nasledné zpracovana
vypoCetnimi programy.

Geologicky priizkum:

Na lokalité nebyl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum.




B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B1. POPIS UZEMNIi STAVBY

Popis Uzemi stavby:

Kanalizace se nachazi na Uzemi mésta Luhacovice v okrese Zlin. Mésto ma
rozlohu 33 km?.

Majetkoprdvni poméry: Dot¢end kanalizace se nachazi v k.. Luhacovice a Retechov.

B2. POPIS STAVBY

Ucel uZivani stavby:

Kanalizace mésta Luhacovice

Trvald nebo docasna stavba: Jednd se o stavajici trvalou stavbu.

Parametry stavby:

- stavba je uzivana pro odvadéni srazkovych i splaskovych vod z Uzemi mésta
Luhacovice

- trvald stavba

- neni evidovana Zadna ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist,

Ochrana stavby podle jinych

pravnich predpist (vyhl. Kanalizace mésta Luhacovice se nachazi v CHKO Bilé Karpaty.

499/2006 Sb.)

B3. TECHNICKY POPIS STAVBY A JEJIHO TECHNICKEHO ZARIZENi

CiSLO VETVE MATERIAL DELKA PRUMER STAV
D1 BET, PVC 959 m 300, 800, 1200, 1-4
900/1200
D2 BET, PVC, KAM 496 m 200, 400, 1200 1-3
D3 BET 206 m 200, 300 2
D4 PVC 216 m 200 1
D5 PVC 103 m 200, 300 1
D6 BET 56m 600 2
D7 BET 59m 500 2-4
D8 BET 399 m 600, 600/900, 1000 2
D9 BET 319 m 300 1-2
D10 BET 668 m 300, 1500, 1-3
2000/1500
D11 BET 314 m 1000 1
D12 BET 259 m 300, 500 1-2
D13 BET 555m 300, 500 1-4
D14 BET, KAM 444 m 300, 400, 500, 800 1-2
D15 BET, PVC 432 m 400 1-2




D16 BET 39m 300 2
D17 BET 55m 300 3
D18 BET 307 m 300, 400 1-2
D19 BET 152 m 500 1
D20 BET 23 m 400 2
D21 BET 69 m 300 1-2
D22 BET, PVC 549 m 300 1-2
D23 BET 48 m 300 1
D24 BET 122 m 800 1
D25 BET 161 m 300, 500, 600 1-2
D26 BET, PVC 114 m 200, 300, 500 1-2
D27 BET 93 m 500, 600 1
D28 BET 65 m 200, 300 2
D29 BET 61m 300 2
D30 BET 159 m 300, 400, 500, 600 1-2
D31 BET 189 m 500, 600 2
D32 BET 214 m 300, 400, 500 2
D33 BET 98 m 800 1-2
D34 BET 131m 300 2-3
D35 BET 7m 300 2
11 PvC 332 m 250 1
12 PvC 110 m 250 1
13 KAM 92m 300 1
14 KAM 23 m 400 1
15 KAM 120 m 300 1
V1 KAM 36m 200 2
V2 KAM 102 m 300 1-2




B4. ZHODNOCENI STAVAJICIHO STAVEBNE TECHNICKEHO STAVU

OBJEKT POCET
Sachta 209
vpust 164
vypust 26
odvodriovaci Zlab 5
Celkem bylo pasportizovano 8 905 m kanalizace. Z toho:

6 674 m — zaméreno

1947 m — pfriblizny zakres

284 m —odhad

a

8 090 m — destova

677 m —jednotna

138 m — splaskova

Viz. Pfiloha: Tabulka kanalizace Luhacovice

B5. POPIS AKTUALNIHO STAVU KANALIZACE

Stoky D1, D2 a D3 (ustici do stoky D2) teCou severozapadnim smérem a Usti do Luhadovického potoku.
Stoky D4 a D5 odvadi destovou vodu z ulice Dr. Veselého a Usti do kanalizace VaK Zlin.

Stoky D6 a D7 tecou jihovychodnim smérem do Luhacovického potoku.

Stoka D8 tece od mistniho Skiarealu severnim a nasledné severovychodnim smérem do Luhacovického
potoku.

Stoka D9 odvadi vodu z ulice V cihelné do mistni vodotece.

Stoka D10 tece severnim smérem do mistni vodotece. Dale pak pokracuje jako zatrubnény potok a usti v
Luhacovickém potoku.

Stoka D11 je zatrubnény potok Oborka, odvadi destovou vodu z ulice DruzZstevni a Usti do Luhadovického
potoku.

Stoka D12 odvadi vodu severnim smérem do Luhacdovického potoku.

Stoka D13 odvadi destovou vodu ze sidlisté na ulici Zahradni ¢tvrt do Luhacovického potoku.

Stoka D14 odvadi destovou vodu z ulice Uherskobrodska do Luhacovického potoku.

Stoky D15, D16 a D17 tecou jiznim smérem do Luhacovického potoku.

Stoka D18 odvadi vodu z ulice Ludkovicka vychodnim smérem do potoku Oborka.

Stoka D19 tece na jih do potoku Oborka.

Stoka D20 tece jihovychodnim smérem do kanalizace VaK Zlin.

Stoka D21 odvadi de$tovou vodu z MS do kanalizace VaK Zlin.

Stoka D22 v mistni ¢asti Retechov odvadi vodu z mistni komunikace.

Stoka D23 v mistni ¢asti Retechov odvadi vodu z mistni komunikace do kanalizace VaK Zlin.

Stoka D24 tece jihovychodnim smérem.

Stoky D25 a D26 odvadéji vodu z mistnich komunikaci do potoku Kladenka.

Stoky D27, D28 a D29 odvadéji vodu z mistnich komunikaci do potoku Kladenka.

Stoka D31 tece zdpadnim smérem do vypusté.

Stoka D32 odvadi vodu z mistnich komunikaci do potoku Kladenka.

Stoka D33 Usti do stoky D34, odvadéjici vodu z mistni komunikace, a spolecné usti do prikopu (VY26).
Stoka D35 odvadi vodu do potoku Kladenka.



e Jednotné stoky J1 a J2 odvadi splasky z ulice Slunna do kanalizace Vak Zlin.
e Stoka J3 tece jiznim smérem do kanalizace VaK Zlin.

e Stoka J4 tece jihovychodnim smérem do kanalizace VaK Zlin.

e Stoka J5 odvadi splasky na ulici LeoSe Janacka do kanalizace VaK Zlin.

e Splaskova stoka V1 odvadi splasky do kanalizace VaK Zlin.

»  Splaskova stoka V2 odvadi splagky z arealu MS do kanalizace VaK Zlin.

PFi monitoringu v terénu byly zjiStény zavazné poruchy.

. Propadlé potrubi mezi Sachtami S204 a S205 na stoce D34.

. Popraskané potrubi mezi Sachtami $133 a S134 a stoce D1.

. Propadlé potrubi mezi Sachtami S 132 a M58 na stoce D1.

. Prasklé potrubi mezi Sachtou S172 a vypusti VY18 na stoce D7.

B5. NAPOJENi NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vétsina vstupl do kanalizace se nachazi v komunikacich nebo v plochach verejnych prostranstvi a je na ni moina
proveditelna udrzba (monitoring, tlakové Cisténi apod.)

B6. OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Zakonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakona (zakon o
vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpisi se k bezprostfedni ochrané kanalizacnich stok pred
poskozenim vymezuji ochrannd pasma kanalizacnich stok (dale jen "ochrannd pasma").

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na
kazdou stranu.

a) u kanalizacnich stok do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u kanaliza¢nich stok nad priimér 500 mm, 2,5 m,

c) u kanalizaénich stok o prméru nad 200 mm, jejichZz dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym
povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

B7. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A OCHRANA ZVLASTNiCH zA)IMmU

Destova kanalizace obce Krasné se nachdzi v CHKO Zdarské vrchy, nenachazi se v plochach vyhlaéenych ochrannych
pasem vodnich zdrojd, kanalizace v tomto stavajicim umisténi, zjisténém stavu a stavajicim vyuZiti nema negativni
dusledky ani na stavajici nemovitosti a svym technickym stavem nepredstavuje vyznamné riziko znecisténi spodnich
vod.



C. ZJEDNODUSENY SITUACNI NAKRES




D. ZJEDNODUSENA VYKRESOVA DOKUMENTACE

Technicka zprava Textova a tabulkova ¢ast.pdf

Vykresy Zjednodusené vykresy skutecného provedeni stavby.

D1. Seznam vykresti/soubori:

PK Luhacovice.pdf Mapa kanalizacni sité — mapové listy

PK Luhacovice prehledky.pdf Pfehledné mapy

Tabulka kanalizace Luhacovice.pdf Tabulky usekl kanalizace

Zamérené body Luhacovice.pdf Seznam zamérenych bodi kanalizace

TZ PK Luhacovice.pdf Technicka zprava

FOTO + VIDEO Adresar s fotodokumentaci a videi z nahlizeci kamery
DATA Adresar s digitdlnimi daty

E. LEGENDA VYKRESOVE DOKUMENTACE

Pfesnost zaméreni kanalizace

Geodeticky Jsou zaméreny vSechny koncové i poc¢atecni body a je znam presny pribéh.
zaméreno Zkontrolovano inspekéni kamerou alespon z jedné strany.

Je zaméren alespon jeden z poc¢atecniho ¢i koncového bodu, ale neni znam presny
pribéh. U pripojek je zakresleno pfiblizné napojeni.

Oznaceni povrchovych bodd kanalizace

PFiblizny zakres

M destova vpust (pfiklad M17)

\Y vpust kanalizace (pfiklad V1)

VY vypust kanalizace do recipientu (ptiklad VY2)
S kanaliza¢ni Sachta (priklad S25)

E. FOTODOKUMENTACE




