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CAST I. NAVRH — TEXTOVA CAST

1 Vymezeni zastavéného uzemi

Uzemni plan vymezuje zastavéné Uzemi vjeho aktudlni podob&. Zastavéné Uzemi je vymezeno
k 25-40-20201. 12. 2021.

Zastavéné uzemi je vymezeno samostatné pro LuhaCovice a samostatné i pro kazdou z integrovanych
gasti: pro Polichno, pro Retechov i Kladnou Zilin. Ve vSech pfipadech do$lo k vymezeni vice &asti
zastavénych Uzemi.

Zastavéné Uzemi je graficky vyznaceno ve Vykresu zakladniho ¢lenéni izemi a v Hlavnim vykresu.

2 | zakladni koncepce rozvoje Gizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zasady celkové koncepce rozvoje mésta

Reseni Uzemniho planu vytvafi podminky pro zaji§téni rovnovahy mezi pozadavky na urbanizaci Gzemi a
zaméry na zachovani kulturnich, pfirodnich, architektonickych a urbanistickych hodnot tzemi v souladu se
zadméry PUR CR i Zasad Gzemniho rozvoje Zlinského kraje.

Hlavni cile rozvoje

Urbanisticka kompozice je podfizena funkénimu zoénovani sidla, dané zastavbé, pomérné vyrazné
konfiguraci terénu a pfedevsim specifickym podminkam uzemi jako je lazenstvi.

V feSeni jsou zohlednény vyhledové zaméry rozvojovych ploch pro bydleni, obanské a technické
vybavenosti, vyroby a dalSich funkénich slozek v uzemi.

Koncepce dalSiho vyvoje je vtisknuta do FfeSeného uUzemi prostfednictvim vymezeni ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti a stanoveni podminek pro jejich vyuziti. ReSeni vytvafi nové podminky pro rozvoj
pracovnich pfilezitosti pfedevSim v tercialnim sektoru a zajiSténi vSestranného rozvoje a prosperity uzemi.
Jsou navrzeny rozvojové plochy pro bydleni, plochy pro ob&anské vybaveni, v mensi mife pro vyrobu a
skladovani, dale vefejna prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu, plochy pro Uzemni systém
ekologické stability a znaéné mnozstvi ploch pro pfiznivé ovliviiovani vodniho rezimu v krajiné.

Reseni umozfiuje zajisténi dostateéného mnozstvi rliznorodé nabidky vhodnych stavebnich pozemkd pro
individualni a v mensi mife i pro hromadné bydleni a ploch smiSenych obytnych.

Re$eni umozriuje rozvoj tizemi mésta v souladu se zasadami udrzitelného rozvoje.

Reseni Gzemniho planu vytvari podminky pro zaji$téni dobrych Zivotnich podminek obyvatel mésta a pro
koordinaci vefejnych a soukromych zajmu pfi rozvoji Gzemi.

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Pro ochranu uzemi mésta pied pfivalovymi vodami jsou navrZzena protierozni opatfeni v krajiné k ochrané
pfed splachovanim ornice z nezastavéného uzemi. Cilem je dlouhodobé zadrzet co nejvice vody v krajiné.
Je navrzeno posilovani trvale udrzitelného rozvoje uzemi, jsou navrzeny plochy pro realizaci chybgjicich
nadregionalnich a lokalnich prvka USES.

Rozvoj mésta na novych plochach je feSen v souladu s potfebami LuhaCovic a s ohledem na ZzZivotni
prostfedi a ekologickou Unosnost tzemi.

3 Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

3.1 Navrh urbanistické koncepce, urbanistické kompozice a ploSného a prostorového usporadani
Celkova koncepce feSeni Uzemniho planu vychazi ze zakladnich pfedpokladl, které byly potvrzeny
schvalenym zadanim uzemniho planu.

Vstupnimi parametry feSeni Uzemniho planu jsou:

Zachovani urbanistického a architektonického charakteru mésta, respektovani kulturnich a historickych
hodnot Uzemi (pamatkové chranéné objekty, hranice méstské pamatkové zény a rezim z toho vyplyvajici a
pfipadné nahodné archeologické objevy).

Zachovani razu mésta (malé mésto), zachovani siluety mésta z hlavnich prdhledd ve sméru na viditelné
horizonty, coz znamena citlivé umistovani novych ploch pro vystavbu (napf. Slunna Il) s vyuzitim novych
ploch zelené pro vytvoreni zadni clony na horizontu.

Zachovani razu vnitfniho lazeriského uzemi a lazerfiského arealu.

Reseni je navrzeno tak, aby nedo$lo ke zmenSovani ploch vefejné zelené a bylo navic doplnéno o dalsi
nové plochy zelené mensiho rozsahu.




V navrhu byla respektovana pasma hygienické ochrany vodnich zdroju a rezim uvnitf pasem, ochranna
pasma pfirodnich léCivych zdroju a rezim uvnitf téchto pasem.

Byla respektovana CHKO Bilé Karpaty a hranice jednotlivych zén, jejich rezim a také byla respektovana
prirodni pamatka Pod Seéi zasahuijici malou &asti do katastralniho uzemi Kladna Zilin.

V feSeni byly respektovany vSechny cCtyfi Evropsky vyznamné lokality (Natura 2000) nachazejici se na
katastralnim uzemi.

Reseni je koncipovano tak, aby pokud mozno nebyly vyuzivany plochy stanoveného zaplavového Uzemi
(Q100). Pokud k vyuziti dojde, musi byt u€inéna technickd opatfeni k minimalizaci $kod pfi pfipadném
zaplaveni.

Stavebné nejsou vyuzivany také znamé plochy aktivnich ¢i potencialnich svahovych deformaci.

Byl respektovan navrzeny Uzemni systém ekologické stability a diléim zptsobem doplnén (navrzeny byly
zatim chybéjici prvky). Na USES jsou dale navazany navrzené protierozni pasy krajinné zelené.

Stavajici obytné plochy byly bilancovany a navrzeny nové plochy pro bydleni v souladu se schvalenym
zadanim v celkovém souctu pro pfiblizné 6000 trvale bydlicich obyvatel mésta, v samotnych Luhac&ovicich
asi pro 5250 obyvatel a v integrovanych ¢astech v souctu asi pro 750 obyvatel pfi postupném zvySovani
komfortu bydleni. Dimenzovani potfeb mésta bylo provedeno i s ohledem na skupinu do¢asné pfitomnych
osob ve mésté (lazensti hosteé, turistika a cestovni ruch, v€etné ubytovani v soukromi). Zafizeni ob&anské
vybavenosti musi byt schopna obslouzit cca 10 000 osob (trvalé obyvatele i skupinu do¢asné pfitomnych ve
vrcholu sezony).

Byly posouzeny jednotlivé lokality pro vystavbu rodinnych dom( a bytovych domu. Dale byly posouzeny a
navrzeny dalSi nové plochy pro bydleni tak, aby kapacitné bylo mozno realizovat min. 400 novych bytd
v samotnych Luhacovicich (pfiblizné 160 byt( v bytovych domech a 240 byt v rodinnych domech, tedy 240
pozemk(l pro RD). Posiluje se zastavba stfedové ¢&asti mésta spiSe zahusténim zastavby, nikoliv
prodluzovanim ploch zastavby v tdolich. Zadné plochy pro bydleni nejsou navrzeny podél Uherskobrodské
ulice v prostoru vyrobni zény a v okoli méstské Cistirny odpadnich vod ve sméru na Biskupice.

V integrovanych ¢astech mésta je obytna vystavba je navrzena jen v rodinnych domech (v celkovém poctu
min. 70 RD).

Nové je navrzeno nékolik ploch ob&anského vybaveni: je respektovan jiz dfive predpokladany uzemni
rozvoj hibitova a sportovnich ploch v okoli lyZzafského arealu. Nové navrzeny jsou plochy rozSitujici
stavajici sportovni areal Radostova ze severni i z jizni strany, golfovy areal Horni Dvlr (z ¢asti lezici také
na sousednim katastralnim uzemi Ludkovice) a plocha pro ob&anské vybaveni v blizkosti. Penny marketu.
Byla posouzena struktura silni¢ni sit€ na uzemi mésta a stabilizovany nové trasy silnic. Byla provéfena
realnost napojeni tzv. ,Batovy dalnice“. Re$eni neni dnes mozné akceptovat, ale &ast plochy v prostoru
Padélky a V Drahach, byla vyuzita k bydleni i pro novou pielozku trasy silnice do Retechova. Re$eno je i
napojeni na silnici [1/492 pres ul.Druzstevni do kruhové kfizovatky u Penny marketu.

Byla posouzena struktura mistnich komunikaci tak, aby doSlo ke zjednosmérnéni MK, pfipadné
zaokruhovani koncovych vétvi pro zlep$eni obsluznosti Gzemi a snadnéjsi celoro¢ni pfistup k pozemk{m.

3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

Plochy bydleni

BH Bydleni hromadné, navrh Tab. &.1-1
oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra
katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha

1 Luhadovice 0,2009

pocet lokalit celkem | 1 navrhové plochy celkem v ha | 0,2009

podminky pro vyuziti lokalit: | podminky nejsou stanoveny, neni tfeba zpracovat Uzemni studii &i regulaéni plan




Bl Bydleni individualni, navrh Tab. ¢€.1-2
oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra
katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha
3 Luhadovice 3,5230 4 Luhadovice 0,5760 5 Luhacovice 0,7472 8 Luhadovice 0,1660
9 Luhadovice 3,0001 11 Luhacovice 1,5713 1 3 Luhacovice 3,6377 14 Luhacovice 0,0763
15 Luhacovice 0,2132 16 Luhacovice 1,1413 18 Luhacovice 2,0342 19 Luhacovice 0,3532
20 Luhacovice 3,9052 21 Luhacovice 0,0657 22 Luhacovice 0,6090 23 Luhadovice 0,3081
24 Luhadovice 0,2619 25 Luhadovice 0,2500 26 Polichno 0,0859 29 Polichno 1,1312
30 Polichno 0,7117 34 -Luhadovice 0,9473 32 Luhacovice 0,1200 33 Luhatovice 0,2083
36 Retechov 0,5707 38 Retechov 0,2885 39 Retechov 0,2546 40 Retechov 0,1667
41 Retechov 0,0991 42 Retechov 0,0468 43 Retechov 0,0723 44 Retechov 0,3062
45 Retechov 0,7345 47 Kiadna Zilin 1,5804 48 Kiadna Zilin 1,2962 49 Kladna Zilin 0,1349
50 Kladna Zilin 0,2220 51 Kladna Zilin 0,5670 52 Kladna Zilin 0,2210 256 Retechov 0,0969
257 Retechov 0,6804 258 Luhacovice | 0,1881 261 Luhasoviee 32809 262 Luhadovice 4,6443
263 Retechov 0,4728 264 Retechov 0,8955 268 Luhacovice 0,9801 269 Luhacovice 0,2880
270 Luhagovice | 0,1106 271 Luhagovice | 0,1901 272 |uhacovice 2,7443 273 Luhadovice 8,2173
275 -Polichno 04887 276 Polichno 0,1256 278 Luhadovice 3,5145 280 Polichno 0,2115
281 Luhaovice | 0,8642
pocet lokalit celkem 5453 navrhové plochy celkem v ha 55,8548
- 54,9056
podminky pro vyuziti lokalit: | pro vyuziti ploch 16, 262, 20 je tfeba zpracovat Uzemni studii
v plochach 3, 260, 9, 264278, 273, 13, 262, 18, 20 musi byt vymezeno verejné prostranstvi
SM SmiSené obytné méstské, navrh | Tab. €.1-3
oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra
katastralni tzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastraini Gzemi v ha
105 Polichno 0,2340 106 Luhacovice 1,5067 107 Luhadovice 2,8103 108 Luhatovice| 0,5018
235 Luhadovice 0,1894
pocet lokalit celkem | 5 navrhové plochy celkem v ha 5,2422

podminky pro vyuziti lokalit:

podminky nejsou stanoveny, pro Zadnou z lokalit neni tfeba zpracovat uzemni studii &i regulaéni plan

v ploSe 107 musi byt vymezeno vefejné prostranstvi

Plochy rekreace

Rl Rekreace individualni, navrh

Tab. ¢.1-4

oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra loznaceni lokality, vymeéra
katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha
54 Polichno 0,3120 55 Luhacovice 0,5175 56 Luhacovice 2,5986 57 Luhacovice|  2,9479
58 Luhacovice 0,4147 59 Luhagovice 1,6637 60 Retechov 0,3245

pocet lokalit celkem | 7 navrhoveé plochy celkem v ha 8,7789

podminky pro vyuziti lokalit: | podminky nejsou stanoveny, pro zadnou z lokalit neni tfeba zpracovat Uzemni studii &i regulaéni plan

Plochy obéanského vybaveni

OV Ob¢anské vybaveni verejné, navrh Tab. €.I-5
oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra
katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha
61 Luhacovice 1,4490

pocet lokalit celkem | 1 navrhové plochy celkem v ha 1,4490

podminky pro vyuziti lokalit: | podminky nejsou stanoveny, pro zadnou z lokalit neni tfeba zpracovat izemni studii &i regulaéni plan

OH Obcanské vybaveni - hibitovy, navrh

| Tab. é.1-6

oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, | vyméra
katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha
62 Luhatovice 1,5294

pocet lokalit celkem | 1 navrhové plochy celkem v ha 1,5294

podminky pro vyuZiti lokalit: | podminky nejsou stanoveny, neni tfeba zpracovat Uzemni studii €i regulacni plan




OK Obéanské vybaveni komeréni, navrh Tab. ¢.I-7
oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra pznadeni lokality, vyméra
katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha
259 | uhacovice 0,7374 267 Luhatovice 1,1422

pocet lokalit celkem | 2 navrhové plochy celkem v ha 1,8796

podminky pro vyuziti
lokalit:

pro plochu 259 je tfeba zpracovat tizemni studii (US9)

OL Obcanské vybave

ni lazenské, navrh

Tab. ¢.1-8

oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra bznaceni lokality, vymeéra
katastralni uzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha
64 Luhagovice 0,6406

pocet lokalit celkem | 1 navrhové plochy celkem v ha 0,6406

podminky pro vyuZiti lokalit: | podminky nejsou stanoveny, pro Zadnou z lokalit neni tfeba zpracovat uzemni studii &i regulaéni plan

OS Ob¢anské vybaveni - sport, ndvrh Tab. ¢.I-9
oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra loznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra
katastralni tzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha
66 Luhacovice 2,2945 67 Luhacovice 1,8810 68 Luhacovice 4,8755 69 Luhacovice 4,2768
pocet lokalit celkem | 4 navrhové plochy celkem v ha 13,3278

Plochy dopravni infrastruktury

DX Doprava jina, navrh

Tab. &.1-10

oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra
katastralni uzemi v ha katastraini Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha
72 Polichno 0,3360 73 Polichno 0,0569 74 Polichno 0,0761
248 Polichno 0,1377
pocet lokalit celkem | 4 navrhové plochy celkem v ha 0,6067

DS Doprava silni¢ni, navrh

Tab. &.1-11

oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra
katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha
75 Luhatovice 01493 76 Luhacovice 0.9575 77 Luhagovice 2.2241 23? Kiadné Zilin,| g 9063
Luhacovice
233 Kladna Ziin | 0,5407 234 Kiadna Ziin | 0,3511 99 Luhadovice 0,6715 100 Luhacovice | 0,1548
pocet lokalit celkem | 8 navrhové plochy celkem v ha | 14,9553

Plochy smiSené vyrobni

HX Smisené vyrobni jiné, navrh

Tab. €.1-12

oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra
katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni Gzemi v ha
102 Luhaovice | 0,1843 103 Luhagovice | 0,4936 274 Luhatovice 1,9603

pocet lokalit celkem | 3 navrhové plochy celkem v ha 2,6382

3.3 Vymezeni technické infrastruktury

Plochy technické infrastruktury

TW Vodni hospodarstvi

navrh

Tab. &.1-13

oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra
katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha
81 Retechov 0,1138 82 Retechov 0,3410 84 Kladna Zilin 0,1462 85 Polichno 0,3013
86 Polichno 0,1816

pocet lokalit celkem | 5 navrhové plochy celkem v ha 1,0839

TE Energetika, navrh

Tab. ¢.1-14

oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra
katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha
87 Retechov 0,1875 88 Retechov 10,9215 89 Retechov 2,0465 90 Retechov 2,4925




91 Retechov 0,4778 92 Retechov 0,2429 93 Luhadovice 0,0827 94 Luhacovice 0,1510

95 Kladna Zilin 0,0405 96 Kladna Zilin 0,1029 97 Kladna Zilin 1,2892 98 Polichno 0,1924

238 Retechov 0,0920 239 Retechov 0,0613 240 Retechov 0,1673 241 Retechov 1,7184

242 Retechov 0,1653 243 Retechov 8,6124 246 Luhacovice 0,0408 247 Luhacovice 0,0645

pocet lokalit celkem | 20 navrhové plochy celkem v ha | 29,1494
TX Technicka infrastruktura jina, navrh Tab. ¢.I-15
oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra
katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha
78 Luhacovice 0,2176 79 Luhadovice 0,1484 80 Retechov 0,0090 245 Polichno 0,0458

pocet lokalit celkem | 4 navrhové plochy celkem v ha 0,4208

3.4 Vymezeni ploch prestavby

V feSeni uzemniho planu jsou vymezeny tyto plochy piestavby:
P1: kfizovatka na ul. Druzstevni, DS 77;

P2: objekt v plose SM 106;

P3: zahradnictvi v plose OV 61;

P4: objekty pro obchodni vyuziti v ploSe OK 267.

3.5 Systém sidelni zelené

V navrhu uzemniho planu jsou vytvorfeny podminky pro doplnéni zastavéného uUzemi dalSimi drobnymi
plochami zelené, které nejsou graficky samostatné vyznaceny, ale mohou byt soucasti jinych ploch s roz-
dilnym zplUsobem vyuziti, predevsim v centru mésta.

Nové navrzena je jedna plocha sidelni zelené, ktera oddéluje stavajici plochy pro bydleni od sportovniho
arealu.

ZZ Zelen - zahrady a sady, navrh | Tab. ¢€.1-16
oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra loznaceni lokality, vyméra
katastralni Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha katastraini Gzemi v ha katastralni Gzemi v ha
236 Luhatovice 0,2146

pocet lokalit celkem | 1 navrhoveé plochy celkem v ha 0,2146

Koncepce veiejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni
4 ploch a koridorti pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich
vyuziti

4.1 Obcéanské vybaveni

Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy ob&anského vybaveni. Navrzeno je celkem Z-6 novych ploch:

OV 61 pro vefejnou vybavenost v blizkosti Penny marketu,

OH 62 pro rozSifeni stavajiciho hrbitova,

OK 259, 267 pro komerc¢ni ob&anské vybaveni,

OL 64 pro lazenstvi,

OS 66, 67, 68, 69 pro télovychovu a sport (rozSifeni sportovniho arealu Radostova, rozSifeni plochy pro
lyZzafsky svah, sportovné rekreacni pfirodni vodni nadrz a sportovni plocha pro letecky sport).

4.2 Vefejna prostranstvi

Stavajici plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch (PP), jsou v feSeni uzemniho planu
stabilizovany. Tato stavajici ale i navrhovana vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch jsou vyme-
zena a navrzena tak, aby mohla plnit dopravné komunikaéni a obsluznou funkci, tj. zajiStovat pfistup ke
stavebnim objektim ¢i pozemkim. Nové plochy nejsou navrhovany.

4.3 Dopravni infrastruktura

Z hlediska dopravnich vztahd v FeSeném Gzemi (mimo zastavéné Gzemi) je navrzen JV obchvat Luhacovic
odbocenim nové komunikace ze silnice 11/492 v prostoru okruzni kfizovatky (DS 76) u Penny marketu a




arealu ZD Zalesi s napojenim na stavajici trasu silnice 11/496 u hibitova. Obchvat dale pokrauje navrzenym
koridorem (DS 232, 233, 234) dle Zasad uzemniho rozvoje Zlinského kraje ve sméru na Dolni Lhotu.

Silnice Il. a lll. tfidy: jsou v zastavéné ¢asti ponechany ve stavajicich trasach s moznymi mistnimi Sirkovymi
a smérovymi Upravami.

Nova silnice llI. tfidy Luhagovice - Retechov — nové navrzena trasa silnice je vedena po mistnich komuni-
kacich (Druzstevni, V Drahach), ¢aste¢né v nové trase (DS 77) a ¢aste¢né vyuziva stavajici mistni komuni-
kaci.

Mistni komunikace:

Stavajici komunikace jsou ponechany v sou¢asném stavu se zlepSenim obsluznosti. Nové navrzené plochy
bydleni budou dopravné obsluhovany mistnimi komunikacemi napojenymi na stavajici vozovky.

Mistni komunikace ulice Rumunska, Luzné, J.Zatloukala, A.Slavi¢ka, Uprkova a Solné s parametry odpo-
vidajicimi obsluzné funkci a s dostateénou Sifkou a zlstavaji beze zmén. Prazska &tvrt je obsluhovana
mistnimi komunikacemi bez vyraznych dopravnich zavad, takze z(stavaji beze zmén.

Kladna Zilin

Dopravni obsluha po mistnich komunikacich zlstava ve stavajicim stavu. Nové navrzené plochy pro vy-
stavbu jsou pfipojeny na stavajici dopravni systém mistnich komunikaci.

Polichno

Dopravni obsluha po mistnich komunikacich je ponechana ve stavajicim stavu. Nové navrzené plochy pro
vystavbu jsou pfipojeny na stavajici dopravni systém mistnich komunikaci.

Retechov

Mistni komunikace jsou ponechany ve stavajicim stavu. Nové navrzené plochy pro vystavbu jsou pfipojeny
na stavajici dopravni systém mistnich komunikaci.

Reseni Uzemniho planu vytvafi podminky, aby v navrzenych plochach pro bydleni byla zabezpedena
dostate¢né Sitka uli€niho prostoru pro vybudovani minimalné jednostranného chodniku, pro komunikaci a
pro vedeni inZenyrskych siti. Parkovani a odstavovani osobnich vozidel v obytnych zénach se uvazuje na
vlastnich pozemcich rodinnych domu bez narokl na dal$i dopravni plochy v uliénim prostoru.

Staticka doprava: Kapacita ploch pro parkovani je navrzena pro vyhledovy stuperi 1:2,5. PFi nové vystavbé
musi byt pozadavky na statickou dopravu feSeny na pozemcich jednotlivych zafizeni ob&anského vybaveni
bez naroku na dal§i samostatnou plochu dopravy.

Hromadna doprava: V uzemnim planu nejsou navrhovany zadné Upravy stavajiciho systému hromadné
dopravy.

Zelezniéni_doprava: V Uzemnim planu nejsou navrhovany zadné Upravy stavajiciho systému Zelezniéni
dopravy.

Cyklisticka doprava: Navrzena je cyklisticka stezka vedena mimo silnice 11/490 a 11/492, propojujici Uhersky
Brod pfes Polichno (DX 72, 73, 74, 248) do Luhacovic k Iékarné U Najad. Za Lazeriskym naméstim pak
stezka pokracuje dale Jurkovi¢ovou aleji do Pozlovic.

V zastavéném uzemi meésta bude i nadale cyklisticky provoz vyuzivat uliéni prostor komunikaci.

Pé&Si doprava: V nové navrzenych plochach bydleni se v navrhu uzemniho planu pocita s jednostrannym
chodnikem.

Hluk ze silni€ni dopravy: V izemnim planu nejsou navrhovana zadna protihlukova opatfeni.

Hluk ze Zelezni¢ni dopravy: V uzemnim planu nejsou navrhovana zadna protihlukova opatfeni.

4.4 Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi (zadsobovani vodou)

Navrh zasobovani vodou Luhacovice

V Navrhu jsou respektovana stavajici vodarenska zafizeni véetné ochrannych pasem. UPN navrhuje za-
chovani sou¢asného vyhovujiciho systému zasobovani mésta Luhacovice pitnou vodou s roz§ifenim roz-
vodné vodovodni sité pro navrhované lokality zastavby a se zaokruhovanim stavajicich vodovodnich fadd v
. i ve Il. tlakovém pasmu v souladu s dokumentaci ,Plan rozvoje vodovodl a kanalizaci ZI. kraje®“.
Navrhované plochy pro bydleni, které se nachazeji nad vrstevnici 320,0 m n.m., budou zasobovany pitnou
vodou navrhovanymi vodovodnimi fady lll. tlakového pasma, do kterych je, resp. bude pitna voda dodavana
pomoci AT stanic.

Navrh zasobovani vodou Luhaéovice-Polichno

Navrh respektuje stavajici vodarenska zafizeni v€etné ochrannych pasem. Zasobovani Polichna pitnou
vodou je navrzeno v souladu s dokumentaci ,Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Zlinského kraje” tj. zacho-
vani soucasného stavu z vefejné vodovodni sité v jednom tlakovém pasmu. Systém je napajen vodou ze
skupinového vodovodu Luhacovice, z VDJ Biskupice 2x 150 m3 (288,0/283,90), bude rozsiten i do nové
navrhovanych ploch pro bydleni.




Aredl zemédélské vyroby Zalesi ZL a.s. farma Polichno bude i ve vyhledu zdsobovan pitnou vodou
z vlastniho vodniho zdroje, ktery bude vyuzivan pro zasobovani zivolisné vyroby, i z vefejné vodovodni
sité.

Navrh zasobovani vodou Luhaéovice-Retechov

Navrh respektuje stavajici vodarenska zafizeni i ochranna pasma. UP navrhuje zasobovani Retechova
pitnou vodou v souladu s ,Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci Zlinského kraje“, tj. posileni zdroje pitné
vody napojenim vodovodniho systému Retechov na vodovodni sit Pozlovice pies Serpaci stanici. Stavajici i
nova zastavba bude zdsobovana pitnou vodou ve tfech tlakovych pasmech. Vyrobni aredl firmy AVONER
s.r.o. bude i nadale zasobovan pitnou vodou z vefejné vodovodni sité.

Navrh zasobovani vodou Luhaéovice-Kladna Zilin

Uzemni plan navrhuje zasobovani mistni &asti Kladna Zilin pitnou vodou v souladu s dokumentaci ,Plan
rozvoje vodovodl a kanalizaci Zlinského kraje”, upfesnénou dle projektové dokumentace ,Vodovod Kladna
Zilin - Pfeckovice* DSP. Navrh respektuje stavajici vodarenska zafizeni véetné ochrannych pasem. Vodo-
vodni sit jiz byla realizovana a Kladna Zilin je tak zasobovéna pitnou vodou ze skupinového vodovodu VIa-
ra (z upravny vody Karolinka), napojenim na vodovodni pfivadéci fad DN 300 z VDJ Rudimov ve tfech
tlakovych pasmech.

Navrhovana lokalita zastavby RD a &ast stavajici zastavby, které jsou situovany ve vyskach 375,0 — 400,0
m n.m. budou zasobovany rozvodnou vodovodni siti lll. tlakového pasma, z navrhované AT stanice. Navr-
hovana plocha Bl 47 bude zasobovana pitnou vodou z vlastnich zdroju. Areal zemédélské vyroby Zalesi ZL
a.s. farma Kladna Zilin bude zasobovan pitnou vodou jednak z vlastniho vodniho zdroje, ktery bude vyuzi-
van pro zasobovani zivocisné vyroby, jednak z vefejné vodovodni sité. Areal ovEirny zlstane i ve vyhledu
zasobovan pitnou vodou z vlastniho zdroje.

4.5 Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi (kanalizace)

Navrh odkanalizovani Luhacovice

Navrh je v souladu s dokumentaci “Plan rozvoje vodovodd a kanalizaci Zlinského kraje“. UPN navrhuje
zachovani sou€asného systému odkanalizovani mésta, tj. vyuzivani stavajici jednotné kanalizaéni sité i
nadale pro odvadéni splaskovych a destovych vod ze zastavéného uzemi.

Odkanalizovani navrhovanych ploch je navrzeno kombinovanym kanalizacnim systémem - ¢ast bude odka-
nalizovana jednotnym kanalizaCnim systémem a ¢ast navrhovanych oddilnym kanalizaCnim systémem. Je
navrzena rekonstrukce stavajiciho kanalizacniho sbérace (z levého bfehu pfehrady), vyjma jiz rekonstruo-
vaného 150 m useku a rekonstrukce kanalizani stoky v ulici Druzstevni.

Navrhované plochy severozapadni ¢asti zastavby budou chranény proti extravilanovym vodam zachytnymi
pFikopy, které budou zaustény do pravostranného pfitoku Luhacovického potoka — do vodniho toku Oborka.
UPN navrhuje v souladu s projektovou dokumentaci ,Zlinsko — Ciéténi odpadnich vod pro Evropu, Luhado-
vice - intenzifikace COV* dopIn&ni mechanického stupné pro COV Luhagovice, rekonstrukci biologického
stupné, upravu kalového hospodafstvi, elektrotechnickych zafizeni. Maximalni kapacita COV je ve vyhledu
uvazovana cca 8000 m3/den. Presto byla zménéna puvodni koncepce c¢isténi odpadnich vod obci Horni a
Dolni Lhota, Sehradice a Slopné. Splasky nebudou prevedeny do COV Luha&ovice, ale budou &istény ve
vlastni €istirné pod Dolni Lhotou.

Navrh odkanalizovani Luhacovice-Polichno

Uzemni plan navrhuje odkanalizovani mistni ¢asti Polichno v souladu s dokumentaci “Plan rozvoje vodovo-
dd a kanalizaci Zlinského kraje”. Odkanalizovani je navrzeno jednotnym kanalizaénim systémem. Stavajici
stoky, které po technické strance nevyhovuji, budou rekonstruovany.

Do kanalizaCniho sbérace v mistni €asti Polichno budou vytlatnym fadem pomoci Cerpaci stanice Biskupi-
ce zaustény i splaskové odpadni vody z vySe poloZenych obci Biskupce a Ludkovice. Spoleéna biologicka
COV pro obce Ludkovice, Biskupce a Polichno je navrzena pro 1700 EO a je situovana na levém brehu
Luhacovického potoka.

Extravilanové vody, které ohrozuji severozapadni okraj zastavéného Uzemi mistni ¢asti Polichno, budou
podchyceny zachytnymi pfikopy a budou odvedeny do mistnich vodote€i samostatné, mimo jednotnou
kanalizaéni sit.

Odkanalizovani arealu zemédeélské vyroby Zalesi ZL a.s. farma Polichno oddilnym kanalizaénim systémem
s jimkami na vyvazeni zlstane zachovano i ve vyhledu.

Navrh odkanalizovani Luhaéovice-Retechov
Navrh odkanalizovani mistni ¢asti Retechov je FeSen v souladu s dokumentaci “Plan rozvoje vodovodl a
kanalizaci Zlinského kraje“ — kombinovanym kanalizaénim systémem.




U stavajici kanaliza¢ni sité v zapadni ¢asti zastavby budou provedeny jen nezbytné Upravy, bude upravena
funkce stavajici odleh&ovaci komory OK1 a provedena rekonstrukce COV. Ve vychodni &asti zastavby —
v povodi Pozlovického potoka, je navrhovano ponechani stavajici stoky pouze k odvadéni destovych vod.
Splaskové odpadni vody budou odvadény navrhovanou stokou splaskové kanalizace, zausténou do splas-
kové kanalizaéni sit& obce Pozlovice a tim odvadény na COV Luhadovice.

Odkanalizovani arealu firmy AVONER s.r.o. do stavajici jednotné kanalizace zlstane zachovano i ve vy-
hledu.

Navrh odkanalizovani Luhaéovice-Kladna Zilin

Navrh odkanalizovani mistni &asti Kladna Zilin je navrzeno v souladu s dokumentaci “Plan rozvoje vodovo-
di a kanalizaci Zlinského kraje” — oddilnym kanalizaénim systémem.

Splaskové odpadni vody z ploch stavajici zastavby i z navrhovanych ploch budou odvadény navrzenou
splaskovou kanalizaci, ktera bude zalsténa do biologické COV pro 230 EO, situované pod zastavénym
Uzemim mistni ¢asti Kladna - Zilin, na pravém bfehu vodniho toku Kladénka.

Destové vody z navrhovanych ploch pro bydleni budou odvadény bud pfimo do Kladénky, resp. do jejich
bezejmennych pfitokd, nebo navrhovanou stokou destové kanalizace, vyusténou do bezejmenného pravo-
stranného pfitoku Kladénky.

Likvidace odpadnich vod z navrhované plochy Bl 47 je navrzeno individuaing - domovnimi COV, pfipadné
v nepropustnych jimkach na vyvazeni.

Odkanalizovani arealu zemédélské vyroby Zalesi ZL a.s. farma Kladna Zilin je navrhovano ponechat oddil-
nym kanalizaCnim systémem s jimkami na vyvazeni.

4.6 Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi (vodni toky a nadrze)

Vodni toky a nadrze Luhacovice

Uzemni plan navrhuje na vodnim toku Oborka - pravostranném pfitoku Luhadovického potoka (Stavnice)
reten¢ni vodni nadrz, ktera bude slouzit k rekreaci (OS 66).

Zadné dalsi upravy na vodnich tocich nejsou v fe$eni Gzemniho planu navrhovany. Novéa zaplavova tzemi
na vodnich tocich nejsou navrhovana.

Podél vodnich tokl jsou v navrhu Uzemniho planu respektovany volné manipulaéni pruhy v §$ifi 6 m.

Vodni toky a nadrze Luhac€ovice-Polichno, Retechov a Kladna Zilin
Zadné upravy na vodnich tocich nejsou navrhovany.

4.7 Technicka infrastruktura — energetika (zdsobovani el.energqii)

Navrh zdsobovani el. energii

Je navrzeno rozsifeni distribuéni sité VN a umisténi novych transformacnich stanic. Nové navrzené trasy

jsou zakresleny ve vykresové dokumentaci a jsou zahrnuty do vefejné prospésnych staveb. V navrhu feSe-

ni uzemniho planu je zajisténa kapacita v transformatorech (3550kVA v novych transformatorech, 2090

kVA rekonstrukci stavajicich trafostanic v€. trafostanic cizich) 5640 kVA > 5512 kVA, coz vyhovuje. Celkem

bude nutno pro zasobeni Luhacovic zajistit ze siti VN 22kV 17160 kVA (pro distribuci 13250 kVA).

Napojeni navrhovanych lokalit vystavby na el. proud:

> Prazska ¢tvrt — OL 64, Bl 34281, Bl 32, Bl 33, SM 108. Zajisténi z trafostanic — T11- Janackova -
rekonstrukce na 630 kVA, T10 - R04 Pozlovice, T3 - Prazska &tvrt, T26 - Lazné Prazské.

»  Za poStou — Bl 15. Zajisténi z trafostanic T2 u posty, T28 Miramare.

»  Za méstskym Gfadem — Bl 22, 23, 24, 25, Rl 55, 56, 57, 58, 59. Zaji$téni z trafostanice T23 Uprkova,
z nové trafostanice T32 Uprkova Il. napojena VN kabelem 22 kV od T23.

| 2 Nadrazni — SM 235. Zajisténi z trafo T4 Pekarna rekonstruovana na 400 kVA.

»  ZaHavlickem — Bl 262, 18, 19, 20, 21, OS 67, OS 68 . Zajisténi z trafo T 25 Luzné, z trafo T27 Bran-
ka, rekonstrukce na 400 kVA, nova trafostanice T32- blokova, napojena kabelem VN nadzemni ve-
deni VN 22kV.

> U hibitova — Bl 16, OH 62, OS 69. Zajisténi z trafo T19 u hrbitova.

> U Zamku — SM 106, 107, OV 61. Zajisténi z trafo T20 u mostu, z nové trafo T33 - u kruhového objez-
du, napojena z VN kabelu.

| 2 Druzstevni — Bl 268, 269, HX 274, 102, 103. Zajisténi z nové trafo T34 — Uherskobrodska napojena
z VN 22 venkovni pfipojkou.

| 2 K Retechovu - Bl 273, 13, z nového trafa T35 - k Retechovu, napojeni kabel.vedenim VN22kV.

Kabelové vedeni bude rozsifeno k trafostanicim T10 Ujezdy, a T9 Mlynska vé&. jejich rekonstrukce na
trafostanice blokové.



» VDrahach - Bl 3, 4, 5, 270, 271, 272, 8, 9, 264278, 11, OK 259. Zajisténi z trafo T16 Drahy, z trafo
T5 Agropodnik, rekonstrukce na 400 kVA, z trafo T22 Ludkovicka, rekonstrukce na 400 kVA, z trafo
T7 Druzstevni, rekonstrukce na 400 kVA, z trafo T6 Horni dvur, rekonstrukce na 400 kVA, z nové tra-
fo T36 pod vodojemem, napojena kabelem VN 22kV.

Nové navrhované a k rekonstrukci navrzené distribu¢ni trafostanice

VN/NN prevod 22/0,4 kV Luhaéovice

Tab.¢. I-17

Ozn. Nazev trafostanice Provedeni Max.vykon Instalovany vykon Uréeni Technicky stav,
por.¢. [kVA] [kVA] trafostanice poznamka
4 U pekarny zdéna véZzova 160 kVA 160 kVA D/1930 5;3532““09 - zvySeni vykonu na
5 Agropodnik stozarova beton. 400 kVA 160 kVA D-C/1964 ﬁggfc,itrme - zvy3eni vykonu na
6 Horni Dvr stoZarova beton. 250 kVA 100 kVA D/1968 Zvyseni vykonu na 250kVA
7 Druzstevni stozarova beton. 250 kVA 160 kVA D/1970 Zvyseni vykonu na 250kVA
9 Mlynska stozarova beton. 400 kVA 250 kVA D/1962 Nova kabelova pfipojka VN 22kV - nova
) trafo blokova 630/400kVA
10 | Ujezdy stozarova beton. 400 kVA 400 kVA D/1975 Nova pfipojka VN 22kV nové trafo
blokova 630/400kVA
11 | Janackova stoZarova beton. 400 kVA 400 kVA D/1975 Nova pfipojka VN 22kV nove trafo
blokova 630/400kVA
22 | Ludkovicka stozarova beton. 630 kVA 100 kVA D gggs\r/\ztrukce - zvy$eni vykonu na
27 |Branka stozarova beton. 400 kVA 250 kVA D/1998 §ggfcitrukce- zvy3eni vykonu na
Nové trafostanice
31 Uprkova Il. blokova 630 kVA 160 kVA D Kabel. pripojka
32 | Plocha L-B14 blokova 630 kVA 250 kVA D Kabel. pripojka
33 | U kruhového objezdu | blokova 630 kVA 400 kVA D Kabel. pripojka
34 | Uherskobrodska stozarova beton. 400 kVA 250 kVA D Venkovni pfipojka
35 | K Retechovu blokova 630 kVA 400 kVA D Kabel. pripojka
36 | Pod Vodojemem blokova 630 kVA 400 kVA D Kabel. pfipojka
Soucet vykonu novych a rekonstruovanych trafosta- | 3 550 kVA 1860 kVA f;giinvixykonu stav. trafostanic
nic
Oznaceni trafostanic:  D-distribu¢ni E.on, C-cizi
Provedeni trafostanic dle E.on vCetné o€islovani
Nové navrhované a k rekonstrukci navrzené distribuéni trafostanice Tab.¢. 1-18
VN/NN pirevod 22/0,4 kV Luhacovice - Kladna Zilin
Ozn. Nazev trafostanice Provedeni Max.vykon Instalovany Ur&eni Technicky stav
por.C. [kVA] vykon [kVA] trafostanice Poznamka
1 Stied stozarova beton. 400 kVA 250 kVA D/1979 Rekonstrukce na vykon 630kVA
T4 | Trafo Dubové stozarova beton. 400 kVA 250 kVA D Nova trafostanice venk. pfipojka
T4 | Trafo Jesti- od Pe- stozarova beton. 400 kVA 160 kVA D Nova trafostanice
travky T1
Nové navrhované a k rekonstrukci navrzené distribuéni trafostanice Tab.¢. I-19
VN/NN pirevod 22/0,4kV Luhacovice - Polichno
Ozn. Nazev trafostanice Provedeni Max.vykon Instalovany Uréeni Technicky stav
por.C. [kVA] vykon [kVA] trafostanice Poznamka
1 Stied stozarova beton. 400 kVA 400 kVA D/1973 Rekonstrukce - na vykon 630kVA
T4 | Trafo Pod Duby stozarova beton. 630 kVA 250 kVA D Nova trafostanice - venk. pfipojka
Nové navrhované a k rekonstrukci navrzené distribucni trafostanice Tab.€. 1-20
VN/NN prevod 22/0,4kV Luhacovice - Retechov
Ozn. Nazev trafostanice Provedeni Max.vykon Instalovany Urceni Technicky stav
por.C. [kVA] vykon [kVA] trafostanice Poznamka
2 Dolni konec stozarova beton. 400 kVA 250 kVA D/1986 ‘nggfc'itrukce - zvySeni vykonu na
3 Pozlovicka stoZarova beton. 400 kVA 160 kVA D/1986 ;;gs\f/‘ztfukce - zvySeni vykonu na
T4 | Trafo Vodojem stozarova beton. 400 kVA 160 kVA D Nova trafostanice venk. pfipojka

Navrh upravy rozvodu VN 22kV- linky &. 47

e pfipojka venkovniho vedeni pro nové trafo T34 — Uherskobrodska;
e kabelizace VN pro navrzenou trafostanici T31 Uprkova II.;

e kabelizace VN pro navrzenou trafostanici T32;
e kabelizace VN pro navrzenou trafostanici T33 u kruh. objezdu;

e navrzena kabelizace VN pro trafostanici T9, T10 a navrzené T35, T36.




Verejné osvétleni — navrh
Na novych mistnich komunikacich je navrZzeno prodlouzeni rozvodu vefejného osvétleni.

4.8 Technicka infrastruktura — energetika (slaboprouda zarizeni)

Spoje a spojova zafizeni - telefon
NavrzZeno je rozSifeni kabelové sité v ramci jinych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti.

Spoje a spojova zarizeni — mistni a dratovy rozhlas
V feSeni zemniho planu nejsou navrhovana zadna nova zafrizeni.

Spoje a spojova zarizeni — dalkové kabely
V feSeni Uzemniho planu nejsou navrhovana zadna nova zafizeni.

Spoje a spojova zafrizeni — televizni signal

V feSeni Uzemniho planu nejsou navrhovana zadna nova zafizeni. V Kladné Zilin, Polichné a v Retechové
je navrzena kabelizace slaboproudu véetné kabelové televize v ramci jinych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti.

Spoje a spojova zatizeni — radioreléové trasy
V feSeni uzemniho planu nejsou navrhovana zadna nova zafizeni.

4.9 Technicka infrastruktura — energetika (zdsobovani plynem)

Navrh zasobovani plynem Luhacovice

Navrzeno je pfevedeni celé rozvodné plynovodni sité na tlakovou hladinu 0,10 Mpa tj. postupny pfevod ze
stavajicich NTL plynovodnich fadu na systém STL a zru$eni stavajicich STL/NTL regulaénich stanic (RS
Stavnice, RS Drahy). V navrhu UPN respektujeme stavajici plynarenska zafizeni véetné& ochrannych
pasem. Navrzeno je prodlouzeni plynovodnich fadl do ploch navrhované zastavby.

Navrh zdsobovani plynem Luhacovice-Polichno

Pro zasobovani zemnim plynem navrhovanych lokalit zastavby je navrzeno rozsifeni STL plynovodni roz-
vodné sité v ramci stavajicich ploch s rozdilnym zpuisobem vyuziti. Ostatni zafizeni STL rozvodu zemniho
plynu v navrhu respektujeme.

Navrh zasobovani plynem Luhaéovice-Retechov

Pro zasobovani zemnim plynem navrhovanych lokalit zastavby je navrzeno rozsifeni STL plynovodni roz-
vodné sité v ramci stavajicich ploch s rozdilnym zpudsobem vyuziti. V navrhu izemniho planu ostatni plyna-
renska zafizeni respektujeme.

Navrh zasobovani plynem Luhacdovice-Kladna Zilin
Plynofikace Kladné Zilin neni navrhovana.

4.10 Technicka infrastruktura — energetika (zasobovani teplem)

Luhacovice — lazeriské zéna

RozS8ifovani systému centralniho zasobovani teplem neni navrhovano.

Luhacovice - mésto

Rozsifovani systému centralniho zasobovani teplem neni navrhovano. U vétsiny objektd je navrzeno zaso-
bovani teplem z malych a stfednich zdroji — plynovych kotelen pro spalovani zemniho plynu.

Luhagovice — mistni &4sti Kladna Zilin, Polichno a Retechov

Navrzeno vytapéni malymi a stfednimi zdroji (plynové kotelny pro spalovani zemniho plynu s vyjimkou
Kladné Zilin) a vyuzivanim alternativnich a obnovitelnych zdrojd energii.

4.11 Technicka infrastruktura — nakladani s odpady

Byvala méstska skladka je navrzena k rekultivaci a k zalesnéni. Na jeji ploSe je navrzeno rozSifeni lokalni-
ho biocentra USES. V feSeni uzemniho planu nejsou navrhovana zadna nova zafizeni systému sbéru a
tfidéni domovniho odpadu.




Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti,
5 ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, zemniho systému eko-

logické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatieni, ochrany pred povodné-
mi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné

5.1 Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény

Vv jejich vyuziti

V navrhu Uzemniho planu je navrzeno vymezeni ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti v krajiné a jsou
stanoveny koncepéni podminky pro zmény jejich vyuziti. Navrh respektuje navrzeny systém ploch v USES
a navrhuje plochy pro realizaci prvkt USES, které zatim v krajiné nejsou vibec nebo nejsou funkéni.
Krajina je navic obohacena navrhem pasu protierozni zelené (ZP) v nejohrozenéjsich polohach zemédélské
pudy. Nad zastavénym UGzemim v prostoru Mald Kamenna je navrzena nevelka plocha k zalesnéni (LE
109).

LE Lesni, navrh | Tab. é.1-21
oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra
katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha

109 Luhadovice 0,6425

pocet lokalit celkem | 1 navrhové plochy celkem v ha 0,6425

Navrh systému cest v krajiné v€etné pésich a cyklistickych tras umoznuje prostupnost krajiny.

Nova opatieni proti povodnim nejsou navrhovana.

Souvislé lesni plochy, ale i remizky a dalSi drobné plochy doprovodné zelené napf. podél komunikaci,
polnich cest, podél vodnich tokl, mezi apod. maiji z ekologického hlediska mimofradny vyznam, proto jsou
v navrhu Uzemniho planu respektovany.

S vyjimkou jmenovité stanovenych dopravnich a inzenyrskych staveb neni volna krajina zastavitelna.

5.2 Uzemni systém ekologické stability

Navrzené prvky lokalniho USES:

V ramci feSeni uzemniho planu byly navrzeny chybéjici useky nebo nefunkéni ¢asti lokalnich biokoridorl
jako plochy zelené pfirodniho charakteru(ZP) tak, aby navazovaly na stavajici zaklady biokoridort resp. na
jejich funk&ni ¢asti. Doplnény byly i nékteré z lokalnich biocenter do uceleného tvaru a funkéni velikosti jako
plochy pfirodni (NP).

Pro posileni ekologické stability je navrzeno zahustit feSené uzemi interakénimi prvky, jejichz ucinna Sitka
je min. 5 m a budou mit i protierozni funkci.

Nové navrzené ¢asti lokalnich biocenter:
LBC Nad Polichnem, k.u. Polichno, z ¢asti funkéni, z ¢asti navrzené NP 110, 111, 112;
LBC U skladky, k.u. Luhacovice, rozsifeni plochy biocentra NP 113;
LBC Kladna, k.u. Kladna Zilin, z mensi asti funkéni, z vétsi &asti navrzené NP 114;
LBC Nad Kladénkou, k.u. Kladna Zilin, rozsiteni plochy biocentra NP 115;
LBC Lazky, k.u. Kladna Zilin, z mensi &asti funkéni, z vétsi éasti navrzené NP 116, 117.

Nové navrzené &asti lokalnich biokoridort — LBK:
¢ na katastralnim uzemi Luhacovice: ZP 150, 151, 177, 178, 181;
¢ na katastralnim uzemi Kladna Zilin: ZP 187, 188, 193, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 212, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225;
¢ na katastralnim uzemi Polichno: ZP 131, 133, 134, 142;
e na katastralnim Gzemi Retechov: ZP 123, 124, 125, 126, 127.

Nové navrzené ¢asti interakénich prvka a protierozni krajinné zelené:

¢ na katastralnim uzemi LuhaCovice: ZP 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 182, 183,
184, 185;

e na katastralnim Uzemi Kladna Zilin: ZP 186, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 199, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 213, 221, 222, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 237,

e na katastralnim Gzemi Polichno: ZP 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146;

e na katastralnim Gzemi Retechov: ZP 118, 119, 120, 121, 122, 128, 129, 130.




NP P¥irodni, navrh | Tab. &.1-22 |

oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra oznaceni lokality, vymeéra
katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha katastralni uzemi v ha
110 Polichno 0,8397 111 Polichno 0,8226 112 Polichno 0,8891 113 Luhagovice 4,2006
114 Kadna Zilin| ~ 3,2355 115 Kiadna Zilin| ~ 1,9181 116 Kadna Zilin|  2,9811 117 Kiadna Zilin 1,7728
pocet lokalit celkem | 8 navrhové plochy celkem v ha | 16,6595
ZP Zelen prirodniho charakteru, navrh | Tab. €.1-23
oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra oznaceni lokality, vyméra
katastralni uzemi v ha katastraini Gzemi v ha katastraini Gzemi v ha katastralni uzemi v ha
118 Retechov 0,0849 119 Retechov 0,1317 120 Retechov 0,0441 121 Retechov | 0,4888
122 Retechov 0,7403 123 Retechov 0,0899 124 Retechov 0,0313 125 Retechov | 0,2914
126 Retechov 0,1166 127 Retechov 0,2278 128 Retechov 0,1044 129 Retechov | 0,2611
130 Retechov 0,2185 131 Polichno 0,3228 132 Polichno 0,7660 133 Polichno 0,5681
134 Polichno 0,5663 135 Polichno 0,1151 136 Polichno 0,7155 137 Polichno 0,4239
138 Polichno 0,0738 139 Polichno 0,0493 140 Polichno 0,1147 141 Polichno 0,3334
142 polichno 0,5966 143 Polichno 0,0669 144 polichno 0,1175 145 Polichno 0,2827
146 Polichno 0,3470 147 Luhacovice 0,0093 148 Luhacovice 0,1352 149 Luhadovice| 0,2570
150 Luhagovice 0,2895 151 Luhagovice 0,0714 152 Luhagovice 0,0807 153 Luhadovice| 0,1516
154 Luhagovice 0,1520 155 Luhadovice 0,1426 156 Luhadovice 0,1312 157 Luhadovice| 0,1838
158 Luhadovice 0,0457 159 Luhadovice 0,0983 160 Luhagovice 0,4001 161 Luhacovice| 0,1378
162 Luhagovice 0,2029 163 Luhadovice 0,6740 164 Luhagovice 2,9708 165 Luhacovice| 0,5329
166 Luhacovice 0,3556 167 Luhacovice 0,1438 168 Luhacovice 0,3414 169 Luhacovice| 1,5550
170 Luhagovice 0,1468 171 Luhacovice 0,1777 472 Luhadovice 0:2024 173 Luhadovice| 0,0939
174 Luhacovice 1,5928 175 Luhacovice 0,9600 176 Luhacovice 0,7469 177 Luhadovice| 0,3433
178 Luhacovice 0,7371 179 Luhacovice 0,2627 180 Luhacovice 0,0786 181 Luhacovice| 1,1462
182 Luhagovice 0,1036 183 Luhadovice 0,1655 184 Luhadovice 0,9262 185 Luhadovice| 0,5792
186 Kladn4 Zilin 0,1444 187 Kiadna Zilin | 0,2005 188 Kiadna Zilin | 0,1146 189 Kladna Zilin| 0,0867
190 Kladn4 Zilin 0,2096 191 Kiadna Zilin | 0,1922 192 Kiadna Zilin | 0,1579 193 Kiadna Zilin)  0,4311
194 Kiadna Zilin 0,1030 195 Kladna Zilin | 0,4561 196 Kiadna Zilin | 0,3522 197 Kiadna Zilin| 0,3782
198 Kiadna Zilin 0,0087 199 Kiadna Zilin | 0,1630 200 Kladna Zilin | 0,2251 201 Kiadna Zilin|  0,0591
202 Kladna Zilin 0,0683 203 Kladna Ziin | 0,4364 204 Kladna Zilin | 0,0712 205 Kladna Zilin|  0,2344
206 Kiadna Zilin 0,5953 207 Kladna Zilin | 0,4931 208 Kladna Zilin | 0,3983 209 Kladna Zilin|  0,0438
210 Kiadna Zilin 0,0285 211 Kladna Zilin | 0,0351 212Kladna Ziin | 0,0501 213 Kladna Zilin|  0,4294
214 Kiadna Zilin 0,2291 215Kladna Ziin | 0,9722 216 Kladna Zilin | 0,0962 217 Kladna Zilin|  0,2646
218 Kladna Zilin 0,0157 219Kladna Ziin | 0,3897 220 Kladna Zilin | 0,1225 221 Kiadna Zilin|  0,0812
222 Kladna Zilin 0,2534 223 Kladna Ziin | 0,5909 224 Kladna Zilin | 0,2035 225 Kiadna Zilin|  0,1562
226 Kladna Zilin 0,0915 227 Kladna Zilin | 0,0594 228 Kladna Zilin | 0,3870 229 Kladna Zilin|  0,1716
230Kadna Ziin | 0,1933 231 Kiadna Ziin | 0,4092 237 Kiadna Ziin | 0,3894 279 Luhatovice| 0.0788
pocet lokalit celkem 115 navrhové plochy celkem v ha 36,8588
36,7352

5.3 Prostupnost krajiny

Navrhem FeSeni jsou vytvofeny podminky pro udrzeni, nékde i pro zlepSeni, prostupnosti krajiny. Je respek-
tovan stavajici systém cest v krajiné véetné pésSich a cyklistickych tras. Navrzeny byly nové plochy pro cyk-
lostezku (DX 72, 73, 74).

5.4 Protierozni opatieni a ochrana pred povodnémi

Jsou vytvofeny podminky, aby maximalni mnozstvi povrchovych vod bylo uvedeno do vsaku nebo bylo
jimano a vyuzivano k uzitnym ucéelim. Prebyte¢né destové vody z navrhovanych lokalit budou svedeny
destovou kanalizaci nebo otevienymi pfikopy &i prostfednictvim kanalizace do blizkych vodoteci. V krajiné




je navrzeno zna¢né mnozstvi pasu zelené pfirodniho charakteru s protierozni funkci. Jako protierozni zelen
pusobi i vétSina navrzenych biokoridord USES a interakénich prvki.

Uzemni plan navrhuje na vodnim toku Oborka - pravostranném pfitoku Luhagovického potoka (Stavnice)
malou reten&ni vodni nadrz, ktera bude slouzit k rekreaci (OS 66).

Nové opatfeni i stavby pro zvySeni ochrany pfed povodnémi nejsou v uzemnim planu Luhacovice navrho-
vany.

5.5 Rekreace

Uzemni plan stabilizuje plochy rekreace. Nové plochy rekreace jsou navrzeny jako dopIné&ni volnych ploch,
které roz$ifuji stavajici lokality predevsim v oblasti ,Zastupova®, v Polichn& ,PFidanky* a v Retechové ,Pod
Zahumenici® (RI 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60). V feSeni uzemniho planu je navrzena také mala pfirodni vodni
nadrz Oborka (OS 66) s navazujici plochou louky pro slunéni.

5.6 Dobyvani lozisek nerostnych surovin

Na feSeném Uzemi se nenachazi plochy tézby nerostu.
Vyuzivany jsou prameny pfirodnich mineralnich vod.).

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti s uréenim prevazu-
jiciho Gcelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, ne-
pripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umist'ovani
6 staveb, zafizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stav.zdkona), popripa-
dé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prosto-
rového usporadani, vé. zdkladnich podminek ochrany krajinného razu (napriklad vySko-
vé requlace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemki a intenzity jejich vyuziti)

6.1 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti a stanoveni podminek
prostorového usporadani

» Plochy bydleni

[BH  [Bydleni hromadné |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (stavové) plochy a pro zastavitelné (navrhové) plochy
¢.. 1.

PrevaZzujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Bydleni hromadné.

Pripustné vyuZiti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi a plochy zelené.

Podminky prostorové regulace:
Skupinova zastavba bytovych domd.

[BI | Bydleni individualni |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (stavové) plochy a pro zastavitelné (navrhové) plochy
¢.:3,4,5,8,9, 11,13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, | 47, 48, 49, 50, 51, 52, 256, 257, 258, 264, 262, 263, 264, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
275, 276, 278, 280, 281.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZiti):
Bydleni individualni.

Pripustné vyuziti:
Souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, vefejna prostranstvi a plochy zelené.
Zarizeni souvisejici bydlenim a jeho provozem (technické a hospodarské zazemi).

Podminky prostorové regulace:
Radova nebo skupinova zastavba rodinnych domd.




» Plochy rekreace

[RI | Rekreace individualni |

Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (stavové) plochy a pro zastavitelné (navrhové) plochy
¢.: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

PrevaZzujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Rekreace rodinna.

Pripustné vyuziti:

Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi a plochy zelené.

Dalsi stavby a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci (obCanské vybaveni, vefejna taboriste,
pFirodni koupalisté).

Podminky prostorové regulace:
Skupinova zastavba rekreacnich staveb.

» Plochy obéanského vybaveni

[oVv | Obéanské vybaveni vefejné |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (stavové) plochy a pro zastavitelné (navrhové) plochy
¢.: 61.

Prevazujici uéel vyuzZiti (hlavni vyuziti):
Vefejna obCanska vybavenost (vzdélavani a vychova, socialni sluzby, pé€e o rodinu, zdravotni sluzby,
kultura, vefejna sprava, ochrana obyvatelstva, apod.).

Pripustné vyuZiti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi a plochy zelené.
Sluzebni, pohotovostni nebo spravcovské bydleni.

E’odminkv prostorové regulace:
Radova nebo skupinova zastavba.

|OH | Ob&anské vybaveni - hibitovy |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (stavové) plochy a pro zastavitelné (navrhové) plochy
¢.: 62.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZiti):
Vefejna pohrebisté.

Pripustné vyuZziti:
Souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, vefejna prostranstvi a plochy zelené.

Podminky prostorové requlace:
Zpravidla volné stojici stavby.

|OK | Obéanské vybaveni komeréni |

Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (stavové) plochy a pro zastavitelné (navrhové) plochy
¢.: 259, 267,

PrevaZzujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Komeréni zafizeni.

Pripustné vyuziti:

Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi, plochy zelené, doplfikové stavby
sportovniho letisté.

Sluzebni, pohotovostni nebo spravcovské bydleni.

Podminky prostorové requlace:
Radova nebo skupinova zastavba.




(oL [ Ob&anské vybaveni lazeniské |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (stavové) plochy a pro zastavitelné (navrhové) plochy
C.. 64.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZiti):
Lazenska zarizeni.

Pripustné vyuziti:
Souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, vefejna prostranstvi a plochy zelené.
Ostatni druhy ob&anského vybaveni s vazbou na lazenstvi a cestovni ruch.

Podminky prostorové regulace:
Stanoveny s ohledem na okolni historicky, urbanisticky a architektonicky cenné lazefské uzemi.

|OS | Obéanské vybaveni - sport |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (stavové) plochy a pro zastavitelné (navrhové) plochy
¢.: 66, 67, 68, 69.

PrevaZzujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Télovychova a sport.

Pripustné vyuziti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi a plochy zelené.
Sluzebni, pohotovostni nebo spravcovské bydleni.

Podminky prostorové requlace:
Zpravidla volné stojici stavby.

» Plochy dopravni infrastruktury

DS | Doprava silniéni |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (tj. stavové) plochy a pro zastavitelné (j. navrhové)
plochy ¢&.: 75, 76, 77, 99, 100, 232, 233, 234.

PrevaZzujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Silniéni doprava.

Pripustné vyuZiti:
Mistni komunikace nezahrnuté do jinych ploch, cyklistické stezky a dopravni zafizeni.
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi a plochy zelené.

| DX | Doprava jina |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (ij. stavové) plochy a pro zastavitelné (tj. navrhové)
plochy &.: 72, 73, 74, , 248.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZiti):
Doprava.

Pripustné vyuZziti:
Souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, vefejna prostranstvi a plochy zelené.

|DD | Doprava drazni
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné ({j. stavové) plochy.

PrevaZzujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Drazni doprava.

Pripustné vyuziti:
Ostatni souvisejici druhy dopravni a technické infrastruktury, vefejna prostranstvi a plochy zelené.




» Plochy technické infrastruktury

| TX | Technicka infrastruktura jina
Podminky vyuziti jsou platné pro zastavitelné (ij. navrhové) plochy €.: 78, 79, 80, 245:

Prevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti):
Zachytné pfikopy pfivalovych povrchovych vod, hraze vodnich dél, ochranné protipovodiiové hraze.

Pripustné vyuZziti:
Souvisejici dopravni infrastruktura a ostatni druhy technické infrastruktury, vefejna prostranstvi a plochy
zelené.

[TW | Vodni hospodafrstvi |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (ij. stavové) plochy a pro zastavitelné (tj. navrhové)
plochy ¢.: 81, 82, 84, 85, 86.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZiti):
Vodni hospodarstvi.

Pfipustné vyuZiti:
Souvisejici dopravni infrastruktura, ostatni druhy technické infrastruktury a zeler.

| TE | Energetika |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (tj. stavové) plochy a pro zastavitelné (j. navrhové)
plochy ¢&.: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247.

PrevaZzujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Vodni hospodafstvi.

Pripustné vyuZziti:
Souvisejici dopravni infrastruktura, ostatni druhy technické infrastruktury, zelen.

P Plochy vefejnych prostranstvi

| PP | Vybrana verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch
Podminky vyuziti jsou platné pro vS§echny zastavéné ({j. stavové) plochy.

Prevazujici uéel vyuZiti (hlavni vyuZziti):
Verejné prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch, zelen.

Pripustné vyuziti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.

|PZ | Vybrana vefejna prostranstvi s prevahou zelené
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (ij. stavové) plochy.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZiti):
Verejné prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch, zeleh.

Pripustné vyuZiti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.

» Plochy smi$ené obytné

[sM [ Smidené obytné méstské |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (ij. stavové) plochy a pro zastavitelné (ij. navrhové)
plochy &.: 105, 106, 107, 108, 235.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZziti):
Bydleni, ob&anské vybaveni, rekreace.




Pripustné vyuziti:
Vyrobni a nevyrobni sluzby, zemédélské hospodaieni malého rozsahu.
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi, zeler.

Podminky prostorové regulace:
Radova zastavba, skupinova zastavba pfip. volné stojici stavby.

Plochy smisené vyrobni

[HX [ Smisené vyrobni jiné |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (ij. stavové) plochy a pro zastavitelné (ij. navrhové)
plochy ¢&.: 102, 103, 274.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZziti):
Vyroba a skladovani, vyrobni sluzby, obéanska vybavenost.

Pripustné vyuZiti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, zelen, vefejna prostranstvi, protihlukova opatfeni.

Podminky prostorové regulace:
Skupinova zastavba pfip. volné stojici stavby.

» Plochy vyroby a skladovani

VT | Vyroba tézka a energetika
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (ij. stavové) plochy.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZziti):
Priimyslova vyroba a skladovani.

Pripustné vyuZiti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi, zelen, protihlukova opatfeni.
Souvisejici komercni vybavenost.

|VD | Vyroba drobna a sluzby
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné ({j. stavové) plochy.

Prevazujici uéel vyuZiti (hlavni vyuZiti):
Drobna vyroba, skladovani, vyrobni sluzby.

Pripustné vyuziti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi, zelen, protihlukova opatfeni.
Souvisejici komeréni vybavenost.

vz | Vyroba zemédélska a lesnicka
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné (ij. stavové) plochy.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZiti):
Zemeédélska a lesnicka vyroba.

Pripustné vyuZiti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi, zelen, protihlukova opatfeni.
Souvisejici komercni vybavenost.

| VX | Vyroba jina
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné ({j. stavové) plochy.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZziti):
Specifické druhy zemédélské vyrobni ¢innosti.

Pripustné vyuziti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, zeler.




Podminky prostorové requlace:
Zpravidla jednotlivé zemédélské stavby.

» Plochy vodni a vodohospodaiské

|WT | Vodni plochy a toky
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny zastavéné ({j. stavové) plochy.

Prevazujici uéel vyuZiti (hlavni vyuZiti):
Vodni toky a plochy.
Vodohospodarska zafizeni.

Pripustné vyuZiti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi, zeler.

» Plochy zelené

|ZZ | Zelen - zahrady a sady
Podminky vyuziti jsou platné pro viechny stavové plochy a navrhové plochy €.: 236.

PrevaZzujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Sidelni zelen.

Pripustné vyuZiti:
Vodni plochy a toky.
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.

[ZU | Zelen - parky a parkové upravené plochy
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy.

Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZiti):
Méstské parky (historické parky, zamecké parky, lazeriské parky).

Pripustné vyuziti:
Ostatni vefejné pfistupné plochy zelené, vodni plochy a toky.
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.

>

|ZP | Zelen prirodniho charakteru |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy ¢&.: 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 472, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 237, 279.

Prevazujici uéel vyuzZiti (hlavni vyuziti):
Zelen na nelesnich pozemcich mimo zastavéné uzemi a zastavitelné plochy.

Pripustné vyuZiti:

Plochy zelené tvoFicich biokoridory Uzemniho systému ekologické stability (USES).
Protierozni pasy zelené v krajiné a dalSi doprovodna a rozptylena zelen v krajiné.
Plochy nezbytné souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Cyklostezky a chodniky pro pési.

» Plochy pfirodni

NP | PFirodni |
Podminky vyuziti jsou platné pro vSechny stavové plochy a pro navrhové plochy ¢.: 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117.




Prevazujici ucel vyuZziti (hlavni vyuZziti):
Zvlasté chranéna uzemi, Evropsky vyznamné lokality (EVL, PR, PP, Natura 2000).
Plochy zelené tvoficich biocentra izemniho systému ekologické stability (USES).

Pripustné vyuziti:
Vodni plochy a toky.
Stavajici pozemky dopravni a technické infrastruktury.

» Plochy zemédélské

|AZ | Zemédélské
Podminky vyuziti jsou platné pro viechny stavové plochy.

PrevaZzujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Zemédélstvi.

Pripustné vyuZiti:
Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a protierozni opatfeni, polni cesty nezahrnuté do jinych
ploch, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi.

» Plochy lesni

|LE | Lesni
Podminky vyuziti jsou platné pro viechny stavové plochy a pro navrhové plochy &.: 109.

PrevaZzujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti):
Lesy.

Pripustné vyuziti:
Pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi a plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

6.2 Zakladni podminky ochrany krajinného razu
Krajinny raz nebude feSenim uzemniho planu narusen. V feSeni jsou vytvofeny podminky aby:
e navrhovana zastavba v okrajovych ¢astech mésta a v integrovanych ¢astech zapadala do okolniho
prostfedi a do pfirodniho ramce;
e nebyla pfipusténa nova zastavba mimo zastavitelné uzemi;
e stavby byly realizovany podle podminek prostorového uspofadani jednotlivych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti;
e soucasti pozemku bylo dostateéné mnozstvi ploch zelené;
e krajina zUstala prostupna.

Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospéSnych opatieni, staveb a opat-
7 | feni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit

7.1 Vymezeni verejné prospésnych staveb, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlast-
nit

Verejné prospésné stavby Tab.¢.l1-24
ozna¢. VPS ¢is. lok. (ID) katastralni uzemi oznagd. ¢is. lok. (ID) katastralni uzemi
VPS
VD _D1 99 Luhacovice VD D2 100 Luhacovice
VD_DS1 232, 233, 234 | Kladna Zilin, Luhagovice VD _DS2 76 Luhacovice
VD DS3 77 Luhacovice VD_DS4 75 Luhacovice
VT T*1 78,79 Luhacovice VD T*2 245 Luhacovice
VT_TE2 87 Retechov VT_TE3 80, 91, 92 Retechov
VT_TE4 97 Kladna Zilin VT_TE5 95, 96, 233 Kladna Zilin
VT_TEG6 246 Luhacovice VT _TE7 93 Luhacovice




Verejné prospésné stavby Tab.¢.l1-24
oznac¢. VPS Cis. lok. (ID) katastralni uzemi oznag. Cis. lok. (ID) katastralni tzemi
VPS
VT _TES8 94 Luhacovice VT_TE9 98 Polichno
VT_TE10 247 Luhacovice VT_TV1 80, 81, 82 Retechov
VT_TV2 85 Polichno VT _TV3 86 Polichno
VT TV4 84 Kladna Zilin

7.2 Vymezeni veifejné prospésSnych opatieni, pro ktera Ize prava k pozemkim a stavbam vy-

viastnit
Verejné prospésSna opatieni | Tab.¢.1-25

oznad. Cis. lok. (ID) katastralni tzemi oznag. ¢is. lok. (ID) katastralni uzemi

VPS VPS
VU U1 242 Retechov VU U2 240 Retechov
VU_U3 123, 124, 125, 126, 127, | Retechov VU_u4 177 Luhacovice

238, 239
VU_U5 178, 181, 184 Luhacovice VU_U6 147, 150, 151 Luhacovice
vuU_u7 131 Polichno vU_us 133, 134 Polichno
VU_U9 142 Polichno vU_U10 110, 111, 112 Polichno
VU_U1M11 187, 188 Kladna Zilin VU _U12 114 Kladna Zilin
VU_U13 | 200, 201, 202, 223, 224, | Kladna Zilin VU_uU14 115 Kladna Zilin
225

VU U15 | 215, 216,217, 218,220 | Kladna Zilin VU _U16 214 Kladna Zilin
VU_uU17 219 Kladna Zilin VU_U18 212 Kladna Zilin
VU_U19 116, 117 Kladna Zilin VU_U20 193, 194, 197, 198 Kladna Zilin
VU_U21 113 Luhacovice

7.3 Vymezeni staveb a opatieni k zajiSt'ovani obrany a bezpeénosti statu

Stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu nejsou v uzemnim planu vymezovany.

Z diivodu ochrany obecnych zajmt Ministerstva obrany CR, bude u nadzemnich vedeni VVN, VN a jinych
staveb tvoficich dominanty prokazano, ze jejich vystavbou nebo rekonstrukci nebudou poruseny zajmy
vojenského letectva a bezpecnosti letového provozu. U staveb dopravni infrastruktury nesmi byt poruSeny

zajmy vojenské dopravy.

7.4 Vymezeni ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

V Uzemnim planu nejsou vymezovany.

7.5 Zpresnéni vefejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatieni Uzemnim planem,

které byly vymezeny v Zasadach tzemniho rozvoje Zlinského kraje

Verejné prospésné stavby a veiejné prospésna opatreni, které jsou vymezeny
v Zasadach uzemniho rozvoje Zlinského kraje

Tab.€.1-26

oznaceni oznac¢. VPS Cislo lokality (ID) katastralni tzemi
v ZUR ZK & VPO _
E09 VT_E09 | 88, 89, 90, 238, 239, 240, 241, 242, 243 Retechov

Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit

predkupni pravo, s uvedenim, v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich

cisel pozemki, nazvu katastralniho Uzemi a pripadné dalSich GUdaju podle § 8 katastral-

niho zakona

V feSeni Uzemniho planu neni pfedkupni pravo vymezovano.

9

Stanoveni kompenzacénich opatieni podle § 50 odst.6 stav. zdkona

Ve vztahu k Natura 2000 nebyla pfislusnym organem ochrany pfirody stanovena zadna kompenzaéni

opatreni.




10 Udaje o poétu listti izemniho planu a poétu vykrest k nému pripojené grafické éasti

CAST I. NAVRH UZEMNIHO PLANU
Textova &ast obsahuje celkem 22 listd.

Graficka ¢ast obsahuje celkem 3 vykresy,

11 Vymezeni ploch a koridorii Gizemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti,
vcéetné podminek pro jeho provéreni

Bl Bydleni individualni, navrh | Tab. ¢.1-27
oznaCeni lokality, katastralni uzemi vyméra v ha podminky pro provéfeni mozného budouciho vyuZiti
265 Retechov 0,9968 | nejsou stanoveny
pocet lokalit celkem 1 | plochy izemnich rezerv celkem v ha | 0,9968
12 Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno dohodou
o parcelaci

Plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminé&no dohodou o parcelaci, nejsou v uzem-
nim planu vymezeny.

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno
13 zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhiity pro
vloZeni dat o této studii do evidence Gzemné planovaci ¢innosti

Seznam ploch, jejichz vyuziti je podminéno pofizenim izemni studie | Tab.¢.1-28
o vloZeni dat
P . katastralni . . . . Y .
oznaceni lokality azemi zpusob budouciho vyuziti podminky pro pofizeni US do evidence
Vv roce
SM107 (Us4) LuhaCovice | smiSené obytné méstské - provéfit moznosti funkéniho uspofadani a vnitfni organi- 2022
zace Uzemi v€etné navaznosti na plochu TX76 a ZP 165
- dorfesit dopravni a technickou infrastrukturu v navaznosti
na koncepci UP
- zajistit vymezeni vefejného prostranstvi
Bl 16 (uss5) Luhacovice | bydleni individualni - provéfit moznosti funkEniho uspofadani a vnitfni organi- 2022
zace Uzemi
0OS 69 (Usek) Luhacovice | ob&anské vybaveni - sport - provéfit moznosti funkEniho uspofadani a vnitini organi- 2022
zace Uzemi v€etné navaznosti na stavajici sportovni areél
a plochu ZP 166
Bl 262 (us7) Luhacovice | bydleni individualni - provérit moznosti funkéniho uspofadani a vnitfni organi- 2022

zace Uzemi véetné navaznosti na plochy ZP169, OS 68,
Bl 262 a k ploSe stavajiciho sportovniho arealu

- dorfesit dopravni a technickou infrastrukturu v navaznosti
na koncepci UP

- zajistit vymezeni vefejného prostranstvi v plose Bl 262
Bl 20 (uss) Luhacovice | bydleni individualni - provéfit moznosti funkéniho uspofadani a vnitfni organi- 2022
zace Uzemi vEetné navaznosti na plochu TE 93 a stavajici
zastavbu

- dofesit dopravni a technickou infrastrukturu v navaznosti
na koncepci UP

- zajistit vymezeni vefejného prostranstvi

0S 68 (Us7) Luhacovice | ob&anské vybaveni - sport

Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je pofizeni a vydani requlaéniho planu podmin-
14 kou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani requla¢niho planu v rozsahu

dle pril. €.9

V feSeni izemniho planu Luhacovice nejsou vymezeny plochy &i koridory ve kterych by bylo nutno pofidit
regulacni plan.




